
Dornpresning
For Al-forbindelser gælder kontrol af målet ”T”, som måles i 
bunden af den deformation, dornen har efterladt på kabelfor-
bindelsen.  Dette udføres nemmest med et specielt skydelære. 
Kontakt Elpress hvis dette skal bestilles. Sammenlign opmålt 
”T”-målpunkt med tabel. Hvis ”T”-målet overskrides, skal du 
efter en udført dornpresning, kontakte det nærmeste El-
press-serviceværksted. Se målepunkter på billede.

Pressebakketabel type AK/AKK/AS (T-mål)

Type AK/AKK/AS Verktyg

AK/AKK/AS Matrice Dorn max T mm
16 P13M/TP13M P13D/TP13D 6,8
25 P13M P13D 6,8
35 P20M P20D 10,8
50 P20M P20D 10,8
70 P20M P20D 10,8
95 P25M P25D 13,5
120 P25M P25D 13,5
150 P25M P25D 13,5
150SOLID 13P29M 13P29D 14,3
185 P32M P32D 18,4
240 P32M P32D 18,4
300 P36M P36/40/44D 21,0
300B 13P37M/P2537M 13P37D/P2537D 22,5
400B 13P37M/P2537M 13P37D/P2537D 22,5
400 P40M P36/40/44D 22,8
500B P44M P36/40/44D 24,5
500A P2552M P2552D 31,0
630A P2552M P2552D 31,0
630 W60M W60D 36,0
800 W60M W60D 36,0
1000 W60M W60D 36,0
1200 W70M W70D 41,0


