
Elpress Miniwerkzeug PVL350 im neuen, schlankeren 
Design mit einem leistungsstarken Li-Ionen-Akku, 
durch dessen erhöhte Kapazität die Arbeit effizienter 
wird.

EIGENSCHAFTEN:
• Einhandbedienung zur einfachen Steuerung aller Werkzeugfunktionen

• Schlankerer Presskopf - perfekt auch auf engstem Raum

• Leistungsfähiger 12 V Li-Ion-Akku - mit Angabe des Ladezustands

• Leicht zu öffnender, drehbarer ”Flip-Top”-Kopf zum einfachen 
Werkzeugwechsel sichert gute Zugänglichkeit

• Einfache und bequeme Einhandbedienung durch sein ergonomisches  
2-Komponenten-Gehäuse mit grifffreundlichem Schutz

• Niedriges Gewicht und schnelles Druckverfahren gewährleisten 
maximale Effizienz

• Automatische Rücknahme der Backen nach abgeschlossener Pressung

TECHNISCHE DATEN PVL350:

Presskraft 35 kN

Pressfläche	 6-70 mm2

Presslänge ca. 3-4 s (materialabhängig)

Akkuspannung 12 V

Akkukapazität	 2 Ah, Li-Ion

Ladezeit ca. 90 Min.

Gewicht	inkl.	Akku	 1,6 kg

Umgebungstemperatur	 -10° C bis +40° C

Abmessungen	 330 x 85 x 60 mm

Elpress mini
- elektrohydraulisches Presswerkzeug 6-95 mm2
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Elpress	Mini	-	Pressbacken

Anwendung Crimpbereich Backe

CUT-Hülsen 6-16 mm² MB4016
                                                   KR/KRD, KS/KSD KR/KRF, KS/KSF KRT/KST

Sechskant 4-10 mm²
Sechskant 10 mm²
                      16 mm²
                      25 mm²
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                      50 mm²
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                      95 mm²
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C-Hülsen 12-26 mm² (C6-10)
30-50 mm² (C16-25)
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