
PEB0110T18 on uusi työkalu enintään 18 mm pitkien 
päätehylsyjen puristamiseen yhdellä puristuksella. 
Puristustyökalu on itsesäätyvä, mikä varmistaa 
puristuslaadun. Syöttö edestä tekee työkalusta 
helppokäyttöisen myös ahtaissa tiloissa. Puristustyökalun 
on testattu kestävän 50 000 puristusta ilman kalibrointia, 
joten se on ”life-time-calibrated”.

Ominaisuudet:
• trapetsinmuotoinen puristusgeometria ja hammastettu    

alaosa varmistavat ihanteelliset vetoarvot
• kompakti muotoilu, sopii erityisesti ahtaisiin tiloihin
• ergonomiset kahvat, mukava kädensijamateriaali ja vähäi-

nen kahvavoima parantavat käyttömukavuutta
• pieni kahvojen avauskulma
• salpatoiminto varmistaa, että puristus tehdään oikein 
• hätävapautus puristamisen keskeyttämistä varten
• pitävän kädensijamateriaalin ansiosta on mahdollista      

käyttää esimerkiksi pöydän pintaa tukena
• sovitettu reikä varmistusköyden kiinnitystä varten
• mekaanisesti testattu standardin IEC 60947-1 ja EN 60999-1 

mukaisesti
• kosketuspuristaminen Elpressin liittimien kanssa tuottaa 

liitoksen, joka on vetolujuustestattu standardin VDE 0609 
mukaisesti

• mukana toimitetaan todistus, joka helpottaa laadunvalvontaa

PEB0110T18
- itsesäätyvä edestä syötettävä puristustyökalu päätehylsyille, 
joiden pituus on enintään 18 mm 
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Nimike Pinta-ala-alue Puristusgeometria SNRO FI

PEB0110T18 0,14 - 10 mm2 64 066 37


