
TS1300, TS1300CU, TS1300AL
- pöytäteline puristinpäälle DV1300C2 ja V1300C2-AL

TS1300 on pöytäteline, jota voidaan käyttää yhdessä 
DV1300C2 ja V1300C2-AL puristimien kanssa. Pöytä-
teline on suunniteltu käyttäjille, joilla käyttö on no-
pea tahtista C2-puristuspään kanssa. Pöytätelineellä 
saat vakaan, turvallisen ja helpon C2-puristuspään 
käytön.

Pöytäteline sopii puristuspäille DV1300C2 ja 
V1300C2-AL.

•  Mukana säädettävä pysäytin erikokoisille kaapeliken-
gille mukana.

mm² Nimi S-nro Paino Pituus Leveys Korkeus

10-400 TS1300 6406641 14,1 190 100 215

10-400 TS1300CU 6406642 18,7 190 100 312

16-400 TS1300AL 6406643 20,9 190 100 330
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Pöytäteline asennettuna yhdessä puristuspään 
DV1300C2 kanssa. Valmiina kuparin puristamiseen 
alueelta 10-400 mm².

Pöytäjalusta asennettuna yhdessä puristuspään 
V1300C2-AL kanssa. Valmiina alumiinin puristamiseen 
alueelta 16-400 mm²*. Jousikuormitetut männät, jotka 
vapauttavat liittimen puristuksen jälkeen.

•  Mukana säädettävä pysäytin erikokoisille kaapelikengille 
mukana.

•  Elpress puristuspäätä käytetään PS710 kanssa.

•  Mukana säädettävä pysäytin erikokoisille kaapelikengille 
mukana.

•  Elpress puristuspäätä käytetään PS710 kanssa.

TS1300CU

TS1300AL

* Koskee pyöreitä johtimia.


