
Hög kvalitet och stor flexibilitet
 mässingsskruv för optimal kontaktöverföring 

 endast 4 storlekar - täcker området 10-240 mm²

 korrosionsskyddande legering, invändigt kontaktfett samt tät mellanvägg 

 används till följande kabeltyper; Al och Cu, runda och sektorformade, massiva (kl. 1)  

 och fåtrådig (kl. 2) - IEC61238 godkänd

 de 4 kitten innehåller en krympslang av hög kvalitet med stor flexibilitet. Krympförmåga 

 upp till 6:1. Krympslangen är invändigt belagd med lim. Godkänd för markförläggning.

Spar pengar
 kortare monteringstid – upp till 6 gånger snabbare jämfört med traditionella lösningar

 allt ingår i kittet

 minskad lagerhållning, specialverktyg behövs ej

Spar tid
 enkelt att beställa, endast 1 artikelnummer

 spar tid och resurser vid urval och beställning – användarvänligt och överskådligt sortiment

 optimerat program med anpassad isolation

=

=

=

Area Cu/Al Kabeltyper 4-ledarkit (3+1, 4G) 5-ledarkit (4+1, 5G)

10-50 mm2  KSC50N-1-4HS KSC50N-1-5HS
  E-nr SE 07 022 71 E-nr SE 07 026 37

50-95 mm2  KSC95N-1-4HS KSC95N-1-5HS
  E-nr SE 07 022 74 E-nr SE 07 026 38

70-150 mm2  KSC150N-1-4HS KSC150N-1-5HS
  E-nr SE 07 022 80 E-nr SE 07 026 39

120-240 mm2  KSC240N-1-4HS KSC240N-1-5HS
  E-nr SE 07 022 83 E-nr SE 07 026 40

Kompletta Skruvförbindningskit

4-ledarkit (3+1, 4G) 5-ledarkit (4+1, 5G)

click & heat
- kompletta kit bestående av skruvförbindningar 1,2 kV  
med tillhörande krympslang
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