
Det nye presseværktøj PEB0110T til terminalrør har en 
kompakt, selvjusterende mekanisme, som sikrer kvali-
teten. Ved hjælp af den roterbare bakke får brugeren en 
øget fleksibilitet, fordi både front- og sidemontage kan 
foretages i et og samme værktøj. PEB0110T har kun en 
bakkeposition og sikrer dermed, at der kan udføres en 
korrekt kontaktpresning. Det store arbejdsområde  
(0,14 - 10 mm²) samt den roterbare bakke gør, at  
PEB0110T erstatter to eksisterende værktøjer. Værktøjet 
er designet ergonomisk med optimeret håndtagskraft og 
mindre håndtagsåbning end ved andre terminalrørstæn-
ger. Tangen har desuden 2 håndtag i forskelligt plastma-
teriale for optimalt grip.  Ligesom de øvrige værktøjer i 
PEB-serien ligger værktøjet velafbalanceret i hånden og 
har et greb med høj friktion, som gør det muligt at bruge 
et bord som støtte. Værktøjet er testet med 50.000 pres-
ninger uden kalibrering og er dermed  
"life-time-calibrated".

Egenskaber:
• Lavere vægt end tilsvarende værktøjer på markedet
• 15 % mindre åbningsvinkel på håndtaget end lignende  

værktøjer – perfekt til små hænder
• Mekaniske tests i overensstemmelse med IEC 60947-1 og 

EN 60999-1
• Stor åbning af bakkerne til enkel indføring af terminalrøret  

i værktøjet
• Trapez-pressegeometri med riflet underside, der giver  

optimal trækkraft
• Lille og kompakt, optimal når pladsen er trang
• Spærrefunktion, som ikke udløses, før presningen er færdig
• Tilpasset hul til tilslutning af sikkerhedsline
• Nødudløsning, hvis presseforløbet skal afbrydes
• Ved kontaktpresning af Elpress-forbindelser får du en  

forbindelse, som er trækprøvet i overensstemmelse  
med VDE 0609

• Leveres med kalibreringscertifikat, der giver høj  
kvalitetssikring

PEB0110T
- fleksibelt værktøj, som med et enkelt greb hurtigt skifter 
mellem front- og sidemontage
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