
Det nya pressverktyget PEB0110T för ändhylsor har en 
kompakt, självjusterande mekanism som säkerställer 
kvalitén. Genom den roterbara backen får användaren 
en ökad flexibilitet då både front- och sidomatning kan 
göras i ett och samma verktyg. PEB0110T har endast ett 
backläge och säkerställer därmed att en korrekt kontakt-
pressning görs. Det stora arbetsområdet (0,14 - 10 mm²) 
samt den roterbara backen gör att PEB0110T ersätter två 
befintliga verktyg. Designen av verktyget är gjord för ett 
bra ergonomisk arbete; optimerad handtagskraft, mindre 
handtagsöppning än andra ändhylseverktyg samt det 
välbeprövade 2-komponent handtaget. Lika de övriga 
verktygen i PEB-serien ligger verktyget välbalanserat i 
handen och har ett högfriktionsgrepp som gör det möj-
ligt att använda ett bord som stöd. Verktyget är testat 
med 50 000 pressningar utan kalibrering och är därmed 
”life-time-calibrated”.

Egenskaper:
• lägre vikt än motsvarande verktyg på marknaden
• 15% mindre handtagsöppningsvinkel än liknande  

verktyg - perfekt för små händer
• mekaniska tester enligt IEC 60947-1 och EN 60999-1
• stor öppning av backarna för enkel införing av ändhylsan  

i verktyget
• trapets pressgeometri med tandad undersida för optimala  

utdragsvärden
• liten och kompakt, optimal för trånga utrymmen
• spärrfunktion som ej löser ut förrän pressningen är klar
• anpassat hål för anslutning av säkerhetslina
• nödutlösning om pressförloppet måste avbrytas
• vid kontaktpressning av Elpress förbindningar fås en  

förbindning som dragprovats enligt VDE 0609
• levereras med certifikat för enkel kvalitetsuppföljning

PEB0110T
- flexibelt verktyg som med ett enkelt handgrepp snabbt 
skiftar mellan front- och sidomatning
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PEB0110T 0,14 - 10 mm2 16 621 65


