
KRF vinkelkabelskor 90˚, 10 - 185 mm²

KRF120-10-
90GR

Material: Cu 99,95%, förtenta Cu/Sn
Inspektionshål.
För fåtrådig (klass 2) och mångtrådig (klass 5)
Cu-ledare, för mångtrådig Cu-ledare
rekommenderas kontaktpressning med Dual-
systemet.
UL-godkända, DNV-godkända.

Ex på märkning KRF: 17 (hals) Elpress logo 70 10F
(plattan)

17 = Back nr 70 = mm² 10 = platthål för M10 F = typ
KRF för fåtrådig och flexibel ledare.
Vinklad rörkabelsko 90° för mångtrådig (klass 5)
och fåtrådig (klass 2) Cu-ledare (enl. IEC 60228),
120 mm², med M10 hål i plattan. Används med
Elpress certifierade system V600, V1300, V250.

Artikelnummer: 7301-547900
EAN: 7393487089587
E-nummer: 0812733

A (mm): 42
W (mm): 32
N (mm): 11.5
N1 (mm): 18.5
P (mm): 30
d (mm): 17
D (mm): 22
t (mm) - plattans tjocklek: 4.9
s (mm) - avisoleringslängd: 27

Skruv: M10
Vinkel (°): 90
Inspektionshål: Ja

AWG/MCM Cu: 4/0 AWG
mm² Cu: 120


