
线缆夹
- 用于紧固单芯或多芯低压、中压

和高压电缆。



+
附件：M10x120

安装套件，2 个螺纹杆 M10x120，

4 个 M10 螺母和垫圈，2 个耦合器。

用于 3 根电缆的电缆夹

电缆夹，用于将三根单芯或多芯低压、中压和高压电缆紧固成三角形。安装旨在提供
卓越的机械强度。线缆夹宽度在线缆上提供可控压力，这可避免绝缘层受损。

线缆夹

-电缆 x Ø,mm 类型 零件号

mm 

L

 

B I d H1 H2 h a

3x27-38 TRIPLE27-38 8010-043200 180 75 125 15.5 63 12 35 16.5

3x38-51 TRIPLE38-51 8010-043300 195 80 145 15.5 84 16 45 20

3x51-69 TRIPLE51-69 8010-043400 220 85 170 15.5 109 21 58 26

3x69-90 TRIPLE69-90 8010-045100 252 90 215 15.5 134 29 72 30

3x90-118 TRIPLE90-118 8010-067300 321 100 270 15.5 180 27 89 33

• 机械强度高达 65 500 Nm
• 温度范围 -40 – +120 C°（瞬时 +225 C°）
• UL94 自熄和无卤素设计，提高安全性
• 节省空间
• 适用于低压和高压线缆
• 易于安装
• 可堆叠

TRIPLE27-38

TRIPLE69-90

TRIPLE38-51

TRIPLE90-118

TRIPLE51-69

艺术编号 8010-044200



用于 1 根电缆的电缆夹

用于紧固单芯或多芯低、中、高压电缆的电缆夹。安装旨在提供卓越的机械强
度。线缆夹宽度在线缆上提供可控压力，这可避免绝缘层受损。

线缆夹

-电缆 

x Ø， mm

类型  

零件号

mm 

L

 

B I d H1 H2 h a

1x26-38 SE26-38 8010-042900 92 60 60 12 33-49 7 18 7

1x36-52 SE36-52 8010-043000 105 60 75 12 39-55 15 23 8

1x50-75 SE50-75 8010-043100 126 60 95 12 46-71 22 30 9

1x75-100 SE75-100 8010-044700 200 80 150 15 70-95 32 45 10

1x100-135 SE100-135 8010-044800 225 85 175 15 85-120 43 58 10

• 机械强度高达 68000 Nm
• 温度范围 -40 - + 120 C°（瞬时 +225 C°）
• 由Prof. Ir.测试 Damstra 实验室
• UL94 自熄和无卤素设计，提高安全性
• 适用于低压和高压线缆

SE26-38

SE75-100

SE36-52

SE100-135

SE50-75







4 根电缆的电缆块

电缆块适用于紧固直径为 12 毫米（0.45 英寸）至 32 毫米（1.26 英寸），并且
直径为 32 毫米至 48 毫米的电缆。
借助于2个块部分，4根电缆可以彼此并排紧固。
根据要紧固的电缆数量，决定块件数，4条电缆2块件，8条电缆3块件等。 

块也可以通过聪明的燕尾榫连接，沿着彼此的侧面固定。

• 机械强度为 29 500 Nm
• 温度范围 -40 – + 120 C°（瞬时 +225 C°）
• UL94 自熄和无卤素设计，提高安全性
• 适用于低压和高压线缆
• 提供 2 个模块（用于 4 根电缆）
• 可堆叠式（最多 6 个块）

线缆夹

4 根电缆 

x Ø， mm

类型  

零件号

4x12-32 UNIFIXIM 4x12-32 8010-042800

4x32-48 UNIFIXIM 4x32-48 8010-044300

两个夹子

UNIFIX IM12-32

UNIFIX IM32-48

+
附件：M10x120

安装套件，2 个螺纹杆 M10x120，

4 个 M10 螺母和垫圈，2 个耦合器。

零件号 8010-044200



电缆夹由玻璃纤维增强聚酰胺制成，其添加剂独一无二，使用寿命更长，长达 50 年。聚酰胺具有高度
抗湿性，这使得电缆夹适用于内部和外部安装。  
由于使用了这种原材料，电缆夹还可以抗

• 腐蚀
• 臭氧
• 霜冻
• 油
• 酸
• 盐
• 腐蚀性材料
• 和紫外线辐射。

在 -40°C 至 +120°C 的温度范围内，没有强
度降低和降解迹象。（瞬时高达至 +225°C）

电缆夹材料信息
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