
Kaapelikiristimet
- yksi- tai moniytimisten pien-, 
keski- ja suurjännitekaapeleiden 
kiinnittämiseen.



+Lisävarusteet M10x120
Asennussarja, 2 kierretankoa M10x120, 
4 x M10 mutterit ja aluslevyt, 2 liitintä.

Kaapelikiristimet 3 kaapelille

Kaapelikiristimet kolmen yksi- tai moniytimisten pien-, keski- ja suurjän-
nitekaapelin kiinnittämiseen kolmiomuodossa. Asennus on suunniteltu tar-
joamaan ylivoimainen mekaaninen lujuus. Kiinnitysalueen leveys antaa kaapeliin 
hallitun paineen ja estää eristyksen vaurioitumisen. 

Kaapelikiinnike

-kaapeli 

x Ø, mm

Tyyppi  

Tuotenro

mm 

L

 

B I d H1 H2 h a

3x27-38 TRIPLE27-38 8010-043200 180 75 125 15,5 63 12 35 16,5

3x38-51 TRIPLE38-51 8010-043300 195 80 145 15,5 84 16 45 20

3x51-69 TRIPLE51-69 8010-043400 220 85 170 15,5 109 21 58 26

3x69-90 TRIPLE69-90 8010-045100 252 90 215 15,5 134 29 72 30

3x90-118 TRIPLE90-118 8010-067300 321 100 270 15,5 180 27 89 33

• Valmistettu jopa 65 500 Nm:n mekaaniselle lujuudelle
• Lämpötila-alue -40 – +120 °C (hetkellisesti +225 °C)
• UK 94 itsesammuva ja halogeeniton lisää turvallisuutta
• Tilaa säästävä
• Pien- ja suurjännitekaapeleille
• Helppo asentaa
• Pinottava

TRIPLE27-38

TRIPLE69-90

TRIPLE38-51

TRIPLE90-118

TRIPLE51-69

Tuotenro 8010-044200



Kaapelikiristimet 1 kaapelille

Kaapelikiristimet yhden yksi- tai moniytimisen pien-, keski- ja suurjän-
nitekaapelin kiinnittämiseen. Asennus on suunniteltu tarjoamaan ylivoi-
mainen mekaaninen lujuus. Kiinnitysalueen leveys antaa kaapeliin hallitun 
paineen ja estää eristyksen vaurioitumisen. 

Kaapelikiinnike

-kaapeli 

x Ø, mm

Tyyppi  

Tuotenro

mm 

L

 

B I d H1 H2 h a

1x26-38 SE26-38 8010-042900 92 60 60 12 33-49 7 18 7

1x36-52 SE36-52 8010-043000 105 60 75 12 39-55 15 23 8

1x50-75 SE50-75 8010-043100 126 60 95 12 46-71 22 30 9

1x75-100 SE75-100 8010-044700 200 80 150 15 70-95 32 45 10

1x100-135 SE100-135 8010-044800 225 85 175 15 85-120 43 58 10

• Valmistettu jopa 68 000 Nm:n mekaaniselle lujuudelle
• Lämpötila-alue -40 – +120 °C (hetkellisesti +225 °C)
• Testannut Prof. Ir. Damstra Laboratory
• UK 94 itsesammuva ja halogeeniton lisää turvallisuutta
• Pien- ja suurjännitekaapeleille

SE26-38

SE75-100

SE36-52

SE100-135

SE50-75







Kaapelilohkot 4 kaapelille

Kaapelilohkot sopivat halkaisijaltaan 12 – 32 mm:n ja 32 – 48 mm:n kaapeleille.
Kahdella lohko-osalla voidaan kiinnittää neljä kaapelia vierekkäin. 
Kiinnitettävien kaapelien määrän perusteella päätetään lohko-osien määrä. 2 
lohko-osaa 4 kaapelille, 3 lohko-osaa 8 kaapelille jne. 
Lohkot voidaan kiinnittää myös vierekkäin älykkäällä lohenpyrstöliitoksella. 

• Valmistettu 29 500 Nm:n mekaaniselle lujuudelle
• Lämpötila-alue -40 – +120 °C (hetkellisesti +225 °C)
• UK 94 itsesammuva ja halogeeniton lisää turvallisuutta
• Pien- ja suurjännitekaapeleille
• Toimitetaan 2 lohkossa (4 kaapelille)
• Pinottava (enintään 6 lohkoa)

Kaapelikiinnike

4-kaapeli 

x Ø, mm

Tyyppi  

Tuotenro

4x12-32 UNIFIXIM 4x12-32 8010-042800

4x32-48 UNIFIXIM 4x32-48 8010-044300

Kaksi kiinnikettä

UNIFIX IM12-32

UNIFIX IM32-48

+Lisävarusteet M10x120
Asennussarja, 2 kierretankoa M10x120, 
4 x M10 mutterit ja aluslevyt, 2 liitintä.

Tuotenro 8010-044200



Kaapelikiristimet on valmistettu lasikuituvahvisteisesta polyamidista, ja ne sisältävät ainutlaatu-
isia lisäaineita, mikä takaa pitkän 50 vuoden käyttöiän. Polyamidi kestää erittäin hyvin kosteutta, 
minkä ansiosta Kaapelikiristimet sopivat sekä sisä- että ulkoasennuksiin.  
Tämän raaka-aineen käytön ansiosta Kaapelikiristimet kestävät myös

• korroosiota
• otsonia
• kylmyyttä
• öljyä
• happoja
• suoloja
• aggressiivisia materiaaleja
• ja UV-säteilyä. 

Lujuuden ja laadun heikkenemisestä ei ole 
merkkejä lämpötila-alueella -40 °C –  
+120 °C. (hetkellisesti jopa +225 °C)

Kaapelikiinnikkeiden materiaalitiedot
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