
Kabelklammer
- for festing av enkelt- eller flerkjernede 
lav-, mellom- og høyspenningskabler.



+Tilbehør: M10x120
Monteringssett, 2 gjengede stenger M10x120, 
4 x M10 muttere og skiver, 2 koblinger.

Kabelklammer for 3 kabler

Kabelklammer for festing av tre enkelt- eller flerkjernede lav-, mellom- og 
høyspenningskabler i en trekantet formasjon. Installasjonen er utformet for å gi 
overlegen mekanisk styrke. Bredden på klemmeområdet gir et kontrollert trykk 
på kabelen og skader ikke isolasjonen. 

Kabelklemme

-kabel 

x Ø, mm

Type  

Art.nr.

mm 

L

 

B I d H1 H2 h a

3x27-38 TRIPLE27-38 8010-043200 180 75 125 15,5 63 12 35 16,5

3x38-51 TRIPLE38-51 8010-043300 195 80 145 15,5 84 16 45 20

3x51-69 TRIPLE51-69 8010-043400 220 85 170 15,5 109 21 58 26

3x69-90 TRIPLE69-90 8010-045100 252 90 215 15,5 134 29 72 30

3x90-118 TRIPLE90-118 8010-067300 321 100 270 15,5 180 27 89 33

• Konstruert for en mekanisk styrke på opptil 65 500 Nm
• Temperaturområde –40 – 120 °C (momentant +225 °C)
• UL94 selvslukkende og halogenfri for ekstra sikkerhet
• Plassbesparende
• For lav- og høyspenningskabler
• Enkel installasjon
• Kan stables

TRIPLE27-38

TRIPLE69-90

TRIPLE38-51

TRIPLE90-118

TRIPLE51-69

Art.nr. 8010-044200



Kabelklammer for 1 kabel

Kabelklammer for festing av enkelt- eller flerkjernede lav-, mellom- og 
høyspenningskabler. Installasjonen er utformet for å gi overlegen mekanisk 
styrke. Bredden på klemmeområdet gir et kontrollert trykk på kabelen og 
skader ikke isolasjonen. 

Kabelklemme

-kabel 

x Ø, mm

Type  

Art.nr.

mm 

L

 

B I d H1 H2 h a

1x26-38 SE26-38 8010-042900 92 60 60 12 33-49 7 18 7

1x36-52 SE36-52 8010-043000 105 60 75 12 39-55 15 23 8

1x50-75 SE50-75 8010-043100 126 60 95 12 46-71 22 30 9

1x75-100 SE75-100 8010-044700 200 80 150 15 70-95 32 45 10

1x100-135 SE100-135 8010-044800 225 85 175 15 85-120 43 58 10

• Konstruert for en mekanisk styrke på opptil 68 000 Nm
• Temperaturområde –40 – 120 °C (momentant +225 °C)
• Testet av Prof. Ir. Damstra Laboratory
• UL94 selvslukkende og halogenfri for ekstra sikkerhet
• For lav- og høyspenningskabler

SE26-38

SE75-100

SE36-52

SE100-135

SE50-75







Kabelblokker for 4 kabler

Kabelblokker er egnet for festing av kabler med en diameter på 12 mm (0,45 
tommer) opp til 32 mm (1,26 tommer) og en diameter på 32 mm opp til 48 mm.
Ved hjelp av 2 blokkdeler kan 4 kabler festes langs hverandre. 
Ut fra antallet kabler som skal festes, bestemmes antall blokkdeler. 2 blokkdel-
er for 4 kabler, 3 blokkdeler for 8 kabler og så videre. 
Blokkene kan også festes langs hverandre ved hjelp av den smarte svalehale-
forbindelsen. 

• Konstruert for en mekanisk styrke på 29 500 Nm
• Temperaturområde –40 – 120 °C (momentant +225 °C)
• UL94 selvslukkende og halogenfri for ekstra sikkerhet
• For lav- og høyspenningskabler
• Leveres i 2 blokker (for 4 kabler)
• Kan stables (maks. 6 blokker)

Kabelklemme

4-kabel 

x Ø, mm

Type  

Art.nr.

4x12-32 UNIFIXIM 4x12-32 8010-042800

4x32-48 UNIFIXIM 4x32-48 8010-044300

To klemmer

UNIFIX IM12-32

UNIFIX IM32-48

+Tilbehør: M10x120
Monteringssett, 2 gjengede stenger M10x120, 
4 x M10 muttere og skiver, 2 koblinger.

Art.nr. 8010-044200



Kabelklammer er produsert av glassfiberforsterket polyamid og er unike i tilsetningsstoffene, noe 
som resulterer i en lengre levetid på 50 år. Polyamid er svært motstandsdyktig mot fuktighet, noe 
som gjør kabelklammer egnet for både innvendige og utvendige installasjoner.  
Takket være dette råmaterialet er kabelklammer også motstandsdyktige mot

• korrosjon
• ozon
• frost
• olje
• syrer
• salter
• aggressive materialer
• og UV-stråling. 

Det er ingen reduksjon i styrke og tegn på 
nedbrytning innenfor temperaturområder 
fra –40 °C til +120 °C. (momentant opp til 
+225 °C)

Materialinformasjon for kabelklammer
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